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RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL R32

Extrêmement compacte avec 
seulement  
200 mm de profondeur

Possibilité de double soufflage de l'air, des 
ouvertures supérieure et inférieure

UNITÉS INTÉRIEURES 
MULTISPLIT
Console HFIU 351-501 ZAL

Double option d'installation, de type 
console ou de type mural avec support
Télécommande standard incluse

Modèle HFIU 351 ZAL HFIU 501 ZAL
Type Unité intérieure de type console
Commande (fournie) Télécommande

Capacité nominale Climatisation kW 3,50 4,90
Chauffage kW 3,80 5,20

Donnés électriques
Alimentation électrique Unité extérieure Ph-V-Hz 1-220~240V-50Hz
Liaisons électriques entre U.I. et U.E. nb. 4 4
Données du circuit frigorifique
Diamètre tuyauteries frigorifiques liquide/gaz mm (pouces) 6,35(1/4") / 9,52(3/8") 6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Spécifications du produit
Dimensions LxPxH mm 794x200x621 794x200x621
Poids net Kg 14,9 14,9
Niveau de puissance sonore Hi dB(A) 54 55
Niveau de pression sonore Hi/Mi/Lo/ULo dB(A) 37/34/27 41/38/32
Volume d'air traité Hi/Mi/Lo m3/h 650/580/490 780/690/600
Composants en option
Module Wi-Fi HKM-WiFi-TB
Commande à fil NON
Commande centralisée manuelle NON
Commande centralisée Wi-Fi NON

UNITÉ INTÉRIEURES 
MULTISPLIT
Plafonnier HSFU 531 ZAL

Double flexibilité d'installation
Fonction turbo, pour réchauffer et rafraîchir 
rapidement la pièce

Télécommande standard incluse

Modèle HSFU 531 ZAL
Type Unité intérieure de type plafonnier
Commande (fournie) Télécommande

Capacité nominale Climatisation kW 5,30
Chauffage kW 5,60

Donnés électriques
Alimentation électrique Unité extérieure Ph-V-Hz 1-220~240V-50Hz
Liaisons électriques entre U.I. et U.E. nb. 4
Données du circuit frigorifique
Diamètre tuyauteries frigorifiques liquide/gaz mm (pouces) 6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Spécifications du produit
Dimensions LxPxH mm 1068x675x235
Poids net Kg 28
Niveau de puissance sonore Hi dB(A) 57
Niveau de pression sonore Hi/Mi/Lo/ULo dB(A) 43,5/41/36,5/24
Volume d'air traité Hi/Mi/Lo m3/h 958/839/723
Composants en option
Module Wi-Fi Sur demande
Commande à fil DHW-WT-ZA
Commande centralisée DTC IHXR TOUCH / DTCWT IHXR
Commande centralisée Wi-Fi XRV Mobile BMS
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